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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Matratzenschoner gemaB dem Oberbegriff von 
40 Anspruch 1, sowie ein Auflagesystem gemaB Anspruch 11. 

Matratzenschoner dienen als Zwischenlage zwischen einer Matratze und dem 
Unterbau eines Bettes, wobei der Unterbau im allgemeinen ein Lattenrost 
oder ein Federboden ist. Matratzenschoner sollen verhindern, daB die 
45 Matratze auf dem Unterboden scheuert und dadurch beschadigt wird. Zu 

diesem Zweck soil sie lagestabil liegen, d.h. gegen Verrutschung gesi- 
chert sein. 
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Bekannte Matratzenschoner erfullen diese Aufgaben nur unzureichend. Die 
Erfindung stellt sich die Aufgabe, einen verbesserten Matratzenschoner 
zur VerfQgung zu stellen. 

Die Aufgabe wird bei einem Matratzenschoner der eingangs erwahnten Art 
gelost durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1. 
Weiterbildungen des erf indungsgemaBen Matratzenschoners sind in den 
Unteranspruchen beschrieben und offenbart. 

ErfindungsgemaB weist der Matratzenschoner eine obere Lage auf, an deren 
Unterseite eine untere Lage angebracht ist, die als Teil fl achenbeschich- 
tung der oberen Lage ausgebildet ist und als Beabstandung gegenuber dem 
Unterbau (z.B. Lattenrost oder Federboden) wirkt. Die beschichtete Teil- 
flache kann symmetrisch oder asymmetrisch uber die Gesamtflache der 
Unterseite verteilt sein- 

Durch diese erfindungsgemaBe Ausgestal tung 1 iegt die untere Lage nur in 
der Teilflache auf dem Unterbau auf und erzeugt durch die Verteilung des 
Gewichts auf die Teilflache an den Aufl agenorten einen hoheren Druck. 
Dies fiihrt zu einer Sicherung gegen Verrutschen. 

Da die untere Lage als Beabstandung zum Unterbau wirkt, entsteht in 
Gestalt des nicht beschichteten Teils der Unterseite ein Luftraum, der 
mit der Umgebungsluft in Verbindung steht. Dies ergibt einen Entluftungs- 
effekt, der dazu hilft, Feuchtigkeit aus diesem Bereich der Matratze zu 
entfernen und Schaden durch Schimmelbildung und dergleichen zu verhin- 
dern. . 

Bevorzugt ist die obere Lage des Matratzenschoners aus einem textilen 
Material hergestellt, welches ein Filz, ein Gewebe, ein Gewirke, eine 
geraschelte oder getuftete Ware, ein Vlies, ein Abstandsgewirke oder ein 
Gelege sein kann. Das textile Material kann aus naturlichen, regenerati- 
ven oder kunstlichen Fasern oder deren Mischungen hergestellt sein. 



Als Material fur die untere Lage eignen sich Kautschuk, Latex oder Lati- 
xes bzw. deren Mischungen, Polyurethan, Polyethylen, Polyacrylat und PVC. 
PVC stellt ein besonders bevorzugtes Materia] dar. 

Die beschichtete Teilflache der oberen Lage kann die Gestalt von paralle- 
len oder sich kreuzenden Streifen, von Kreisen, von Rauten, von Quadraten 
oder von Rechtecken haben. Bei dieser Ausgestaltung wirkt die untere Lage 
als ein System von Abstandshaltern in Form von Bandern, Kegel n, Zylindern 
bzw. Noppen oder Scheiben. 

Die Beschichtung kann mit bekanntem Verfahren erfolgen, z.B. mit Druck- 
verfahren nach dem Prinzip des Rotationsdrucks. Nach dem Bedrucken kann 
das Material z.B. in einem beheizten Spannrahmen ausgeliert bzw. getrock- 
net werden. 

Die obere Lage kann eine Starke von 2 bis 16 mm und ein Fl achengewicht 
von 100 bis 1000 g/cm 2 aufweisen. Speziell bei Einsatz von Filz ist eine 
Starke von 2 bis 6 mm bevorzugt. Besonders bevorzugte Bereich fiir Starke 
bzw. Fl achengewicht sind 3.2 mm ± 5 % bzw. 400 g/cm 2 ± 5 %. Die aufbe- 
schichtete untere Lage kann eine Starke 2 bis 8 mm und ein Flachengewicht 
von 100 bis 500 g/cm 2 aufweisen, wobei fUr das Flachengewicht 200 bis 250 
g/cm 2 besonders bevorzugt sind. / - 

Im Moment ist eine Ausfuhrungsform des erf indungsgema&en Matratzenscho- 
ners besonders bevorzugt, bei der die obere Lage aus einem Polyesterf ilz 
besteht, der mit PVC-Noppen als untere Lage beschichtet ist. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmogl ichkeiten der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer Ausfuhrungsform in 
Verbindung mit der Zeichnung; es zeigen: 

Figur 1: eine schematische Schni ttansicht einer Ausfuhrungsform des 

erf indungsgemaBen Matratzenschoners ; 



Figur 2: eine Draufsicht auf den Matratzenschoner von Figur 1. 

Figur 1 zeigt eine Schnittansicht eines erf indungsgemaBen Matratzenscho- 
ners mit einer oberen Lage 1 aus einem Polyesterf ilz. Er hat eine Starke 
von 3,2 mm ± 5 %. An der Unterseite 2 des Polyesterfilzes ist die untere 
Lage 3 als Teilbeschichtung der oberen Lage 1 angebracht. Es ist zu 
erkennen, daS die untere Lage 3 noppen- bzw. zyl inderformige Abstandhal^ 
ter bildet, die den Matratzenschoner gegen den Unterbau 4 beabstandet. 
Die gezeigten Abstandhalter bestehen aus PVC und haben eine Starke von 
etwa 2 mm. 

Die Draufsicht gemafit Figur 2 zeigt die Anordnung der noppen- bzw. zylin- 
derartigen Abstandhalter auf der Unterseite der oberen Lage 1. 

Der Matratzenschoner der Figuren 1 und 2 bildet zusammen mit dem Unterbau 
4 ein Aufl agesystem fur eine Matratze. 
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Bezugszeichenl iste 



1 obere Lage 

2 . Unterseite 

3 untere Lage 

4 Unterbau 
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Schutzanspruche 



Matratzenschoner zur Auflage auf einen Unterbau (4), aufweisend eine 
obere Lage (1) 

gekennzeichnet durch 

einer an der Unterseite (2) der oberen Lage (1) angebrachte untere 
Lage (3), die eine als Beabstandung zum Unterbau (4) wirkende Teil- 
fl achenbeschichtung der oberen Lage (1) ist. 

Matratzenschoner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
beschichtete Teilflache der oberen Lage (1) einen Anteil von 20 bis 
40 % der Gesamtfl ache der oberen Lage (1) ausmacht. 

Matratzenschoner nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die obere Lage (1) ein textiles Material ist. 

Matratzenschoner nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
textile Material ein Filz, Gewebe, Gewirke, eine geraschelte oder 
getuftete Ware, ein Vlies, Abstandsgewirke oder Gelege ist. 

Matratzenschoner nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die untere Lage (3) aus einem Polymer gebildet 
ist. 

Matratzenschoner nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Polymer Kautschuk, Latices oder Gemische davon, Polyurethan, Poly- 
ethyl en, ein Polyacrylat oder PVC ist. 

Matratzenschoner nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die beschichtete Teilflache die Gestalt von 
parallelen oder sich kreuzenden Streifen, von Kreisen, Rauten, Qua- 



draten oder von Rechtecken hat. 



8, Matratzenschoner nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , day3 die 
untere Lage (3) als bandartige, kegelartige oder zylinder- bzw. 
noppenartige Abstandhalter ausgebildet sind. 

9. Matratzenschoner nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die obere Lage (1) eine Starke von 2 bis 16 mm 
und ein Flachengewicht von 100 bis 1000 g/m 2 und die untere Lage (3) 

eine Starke von 2 bis 8 mm und ein Flachengewicht von 100 bis 500 
g/cm 2 hat. 

10. Matratzenschoner nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daG die obere Lage (1) ein Polyesterf ilz ist und die 
untere Lage (3) durch noppenartige Abstandhalter aus PVC gebildet 
werden. 



11. Auflagesystem fur eine Matratze, aufweisend einen Matratzenschoner 
(1-3) nach einem der vorhergehenden Anspruchen und einen Unterbau 
(4)- 
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